
• Pantalla táctil digital de 7" que indica velocidad, temperatura, tiempo trascurrido y hora actual.
• Alta velocidad de corte: variable 750 - 3.000 rpm + 4 velocidades preprogramadas.
• Paro automático programable por limite de temperatura y/o tiempo trascurrido.
• Arranque suave con variador electrónico, protección de sobrecarga.
• Motor + variador = alta eficiencia.
• Seta de parada de emergencia.
• Cabezal de corte desmontable con 3 cuchillas, opcional con 6 cuchillas.

• Cuchillas de alta calidad alemana, BE-GW Steffens, acero templado de alta resistencia.
• Construcción de acero inoxidable, sólidas tapa y artesa de acero inoxidable.
• Bancada accesible y hermética, con 4 pies inox, antideslizantes, ajustables y con amortiguación de

vibraciones.
• Tapa de cuchillas asistida con pistón neumático (30 L), frenado automático de las cuchillas al abrir.
• Tapa transparente de protección antiruido.

• Sensor de temperatura (ºC/ºF) situado en la cavidad de corte, donde se produce la máxima temperatura.
• Banda de fricción de la tapa desmontable para fácil limpieza y auto-ajustable con muelles.

• Calefactor con control electrónico en el interior de la bancada para evitar condensaciones.
• Correas Poly-V de alta calidad, más silenciosas.
• Tornillería totalmente de acero inoxidable.
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• Cuadro eléctrico estanco IP65 (30 L).
• Base de la máquina cerrada.

• Fácil limpieza.

• Artesa maciza de acero inoxidable.
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Especificaciones técnicas 15 30 
Capacidad artesa 15 litros 30 litros 
Capacidad aproximada carne artesa masas blandas 

masas duras 

Potencia 

± 4 hasta 12 kg 
± 4 hasta 8 kg 
2,3 kW / 3 CV 

± 5 hasta 22 kg ± 
5 hasta 15 kg 5,6 
kW / 7,5 CV 

monofásica trifásica Conexión Consumo 
máximo 220/230 V 22,5 A 22,9 A 

380/400 V - 13,2 A 
Giro cuchillas en corte variable selección 

rápida 
       750 a 3.000 rpm 

  750 / 1.500 / 2.250 / 3.000 rpm 

Velocidad lineal cuchillas 9-37 m/s 12-48 m/s
± 165 kg ± 330 kgPeso neto aprox. 

Nivel presión sonora a 1 m ± 68 dB(A) ± 71 dB(A) 
+5º a +40º CTemperatura de funcionamiento 

Nivel de humedad recomendado 20 a 90 %
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F Dimensiones 
(cm) 15 L 30 L 

A 87 104 

B 63   77 

C 56  112 

D 40   92 

E 92 156 

F 75   93 

G 50   62 

H 78   98 

Embalaje 102x78x75  118x104x133 
Volumen embalaje 0,6 m3 1,6 m3

15 L

30 L  
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